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《城市轨道交通  高压电连接器》 

（征求意见稿）编制说明 

1  任务来源、协作单位 

1.1  任务来源 

2024年 5月 27 日，中国城市轨道交通协会下达 2024年第一批团体标准制修订计划的

通知（中城轨〔2024〕37号），《城市轨道交通  高压电连接器》标准正式立项，计划编

号为：2024015-T-13，由中国城市轨道交通协会标准化技术委员会牵引电气设备与系统分

技术委员会（SC13）管理，计划完成时间为 2025年 4月。 

1.2  协作单位 

牵头单位：中车株洲电力机车有限公司。 

参编单位：中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆有限公司、资阳中车电

气科技有限公司、广州地铁集团有限公司、浙江永贵电器股份有限公司、四川省电子

产品监督检验所。 

2  编制工作组简况 

2.1  编制工作组及其成员情况 

牵头单位中车株洲电力机车有限公司在城市轨道交通高压电连接器应用方面具有丰

富的研究基础，与中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆有限公司、资阳中车

电气科技有限公司、广州地铁集团有限公司、浙江永贵电器股份有限公司、四川省电子

产品监督检验所等单位进行了深入合作，具有很好的工程应用经验。标准编制单位覆盖了

地铁建设运营单位、车辆生产制造单位、系统生产制造单位、计量检测单位等，参编单位

组成合理，技术优势明显，具有丰富的产品研究、测试和应用经验，能够从高压电连接器

的使用环境条件、技术要求、检验方法、检验规则、包装、运输和贮存多个角度统筹考虑， 

保证制定标准的合理性、科学性和通用性，具备编制本文的技术能力。 

2.2  标准主要起草人及其所做的工作 

表 1 标准起草人分工 

序号 姓名 单位 职务/职称 分工 

1 胡显 中车株洲电力机车有限公司 工程师 主编第 1章～9章 

2 邹漫 中车株洲电力机车有限公司 工程师 
参编第 1章 1章～9

章，标准化审核 

3 岳芹 中车株洲电力机车有限公司 高级工程师 参编第 1章～9章 

4 罗权 中车株洲电力机车有限公司 助理工程师 参编第 4章～9章 

5 唐宇佳 中车株洲电力机车有限公司 工程师 参编第 4章～9章 



序号 姓名 单位 职务/职称 分工 

6 邓晓天 中车株洲电力机车有限公司 工程师 参编第 4章～9章 

7 江巧逢 中车南京浦镇车辆有限公司 高级工程师 参编第 4章～9章 

8 赵培培 中车大连机车车辆有限公司 高级工程师 参编第 4章～9章 

9 高战召 中车大连机车车辆有限公司 工程师 参编第 4章～9章 

10 卢一鹏 资阳中车电气科技有限公司 高级工程师 参编第 4章～9章 

11 彭有根 广州地铁集团有限公司 高级工程师 参编第 4章～9章 

12 王海波 浙江永贵电器股份有限公司 工程师 参编第 4章～9章 

13 袁行超 四川省电子产品监督检验所 高级工程师 参编第 4章～9章 

 

3  起草阶段的主要工作内容 

3.1 起草阶段 

2024 年 7 月 19 日，《城市轨道交通高压电连接器》启动会以网络会议形式召开，中

车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆有限公司、资阳中车电气科技有限公司、

广州地铁集团有限公司、浙江永贵电器股份有限公司、四川省电子产品监督检验所等

7个单位的 13位专家参加会议。经过认真细致的讨论，与会专家对标准文本内容提出了三

条意见，一是应用标准中，不能引用中车标准；二是术语要规范性引用，避免版权风险，

不同术语解释清楚；三是 RAMS要求缺少对应的检验方法，建议删除。会议要求主起草单位

组织相关起草专家对高压电连接器进行讨论，形成方案，并同时完善工作组草案和编制说

明，反馈至 SC13秘书处，由 SC13秘书处发送至工作组进行确认。 

2025年 1月 9日召开，《城市轨道交通高压电连接器》工作组会议，以网络会议形式

召开，中车株洲电力机车有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆有限

公司、资阳中车电气科技有限公司、广州地铁集团有限公司、浙江永贵电器股份有限公司、

四川省电子产品监督检验所等 7 个单位的 15 位专家参加会议。经过认真细致的讨论，与

会专家对标准文本内容均达成了一致意见并提出了会后待确定内容： 

1、核实接触件固定的最小负荷值和数据来源； 

2、核实接触件单孔拔力范围和数据来源； 

3、核实“金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的 10％”的合理性和经济性； 

4、核实压接接触电阻试验方法的可行性及误差； 

5、更新编制说明。 

主起草单位联合参编单位做了大量研究和分析工作，对标准文件进行了精细化修改完

善，对待确定的内容达成了一致意见，经工作组确认，2025 年 3 月形成了征求意见稿。。 



4  标准编制原则及与国家法律法规和强制性标准及有关标准的关系 

4.1 编制原则 

1) 标准格式统一、规范，符合 GB/T 1.1—2020 要求。 

2) 标准内容符合统一性、协调性、适用性、一致性、规范性要求。 

3) 标准技术内容安全可靠、成熟稳定、经济适用、科学先进、节能环保。 

4) 标准实施后可用于指导城市轨道交通高压电连接器产品研发、制造，避免重复 

工作和浪费，符合行业发展需求。 

4.2 与国家法律法规和强制性标准的关系 

     

 

IEC 62847:2016《轨道交通 车辆用电连接器 要求和试验方法》，不适用于 1000V以

符合有关法律法规的规定，未采用强制性标准。

4.3 与有关标准的关系

上的连接器。 

GB/T 34119—2017《轨道交通 机车车辆用电连接器》，侧重于连接器全产品设计及试

验要求，不适用于 1000V 以上的连接器。 

GB/T 25023—2010 《机车车辆车端动力连接器》不适用于 1000V 以上的连接器。 

为满足轨道交通越来越多的电压制式要求，已制定高压连接器中车企业标准，而此标

准上升为团标，是中车企业联合连接器专业制造单位，使高压连接器各方面技术要求标准

化，提升产品规范化，提升标准可执行性和约束力。 

本标准通过规定额定电压不高于 3000 V 且不低于 220 V 的电连接器标准，使电压范

围在 1000V以上连接器的有了标准依据，与国际、国家及行业相关标准相互补充、互为支

撑、协同发展。 

本标准与GB/T 34119—2017的差异对比见表2。 

表 2 标准差异对比 

序号 项点 GB/T 34119 本标准 差异性分析 

1 使用范围 1.本标准适用于额定电压不

高于1000 V、单个接触件额

定电流不大于600 A 和工作

频率不大于 3  MHz的单芯或

多芯电连接器，以及工作频

率不大于100 MHz 的通信用

电连接器 

1.本文件适用于额定

电压不高于3000V且

不低于220V、额定电

流不高于650A、工作

频率不高于3MHz的电

连接器的设计、制造

和检验。 

电压制和额定电流的提

高，本标准更满足轨道

交通电压制式的发展需

求（如DC1500V受流）。 

2 术语和定义 3.术语和定义 3.术语和定义 本标准引用GB/T 

34119—2017界定的术语

和定义。 

3 环境条件 4.1.2 机车车辆外部，环境 4.1.2 环境温度为- 本标准中不管车内车外



温度为-40℃～+40℃； 

机车车辆内部，环境温度为-

25℃～+45℃； 

40 ℃～45 ℃ 都是-40 ℃～45 ℃； 

4 严酷度 6.3 表格2“与安装位置相关

的最小严酷度”里规定了7种

位置分类满足不同要求的严

酷度 

4.2 表格1里“安装

环境最小严酷度”，

规定了5种位置分类

满足相同要求（过电

压类比、污染等级、

冲击和振动）的严酷

度 

本标准中规定了该标准

里的5种位置处连接器都

满足一种最严格的严酷

度 

5 安装位置分

类 

5.3 安装位置分成下列7类： 

类别2：隔室内，如驾驶室或

客车车辆旅客室 

类别6：转向架 

类别7：车轴 

安装位置分成下列5

类： 

类别2：隔室内，如

客车车辆旅客室 

 

（1）本标准分类里取消

类别2里的驾驶室内、类

别6的转向架和类别7里

的车轴上的连接器，因

为安装在司机室、转向

架及车轴上的属于控制

及信号类低压连接器； 

（2）对“轨道交通车辆

中电连接器安装位置

图”进行了换新。 

6 外观 6.4.1  外观及尺寸 6.1.1 外观 （1）外观上本标准符合

GB/T 34119—2017中的

6.4.1规定； 

 

7 结构 6.4.2 结构 

连接器及其附件的结构，不

应因为正常使用或误插操作

而受到损坏。 

 

6.1.2 电连接器应满

足下列要求： 

外壳采用金属壳体，

接触件为铜合金； 

电连接器结构有足够

强度，以满足车辆运

行的使用要求。 

连接器所有紧固件采

用不锈钢材质，应满

足ISO 3506-1中规定

本标准与国标对比，增

加了结构的要求描述，

并增加了连接器上自带

紧固件的要求。 



的“A2”级或更高

级。 

8 尺寸 6.4.1  外观及尺寸 

电连接器的外形、结构与安

装尺寸及绝缘安装板孔位排

列应符合产品图样要求 

6.1.3 尺寸 

电连接器的外形、结

构尺寸、安装尺寸和

绝缘安装孔位排列应

符合产品图样要求，

公差应满足图样规定

的要求。 

本标准对尺寸上补充了

公差的要求。 

9 互换性 6.5 互换性 

同一型号的电连接器以及其

尾部附件和内部零部件应能

实现完全互换。 

 

6.2 互换性 

同一规格型号的电连

接器插头和插座应能

实现完全互换。 

 

本标准的描述是指同一

规格型号的插头和插

头，插座和插座实现互

换，更符合现在选型使

用。 

10 连接定位和

误插保护 

 

6.6  电连接器连接定位和误

插保护 

 

6.3 电连接器连接定

位和误插保护 

本标准符合GB/T 

34119—2017中6.6的规

定。 

11 成对触头的

持续载流容

量 

 

6.7 额定电流 

表 3 电连接器最小额定电流 

6.4 成对触头的持续

载流容量 

表3 额定电流 

 

 

对额定电流的表格，本

标准删掉了

0.5,0.75,1，2，14，

22，60这些非轨道交通

用导线截面的载流值，

并将根据连接器厂家的

实际值进行意见征集修

订。 

表格部分数据来源于

GB/T 34119—2017的表

3。 

12 接触电阻 6.8 接触 

表4 最大接触电阻 

表5 压接接触电阻 

6.5 接触电阻 

最大接触电阻 

表4 压接接触电阻 

（1）本标准中的最大接

触电阻符合GB/T 

34119—2017中表4的规

定； 

（2）本标准中的压接接

触电阻数据来源于GB/T 



34119—2017的6.8的表

格5，但是团标删掉了

0.5,0.75,1，2，14，

22，60这些非轨道交通

上导线截面的压接接触

电阻。 

13 绝缘电阻 6.9 绝缘电阻 

连接器接触件之间、任意接

触件与外壳之间的、射频同

轴接触件的内外导体之间的

绝缘电阻在常 温条件下不小

于500 MΩ 

6.6 绝缘电阻 

常温条件下，电连接

器接触件之间，任一

接触件与外壳之间的

绝缘电阻不应小于

1000 MΩ 

本标准和国标对绝缘电

阻不小于的值要求不

同。 

14 介电强度 6.10 介电强度 

表6 介电强度 

在机械耐久性试验、气候试

验、防护等级试验、冲击和

振动试验以及耐液体试验

后，介电强度验证施 加电压

应为表6规定值的75%。 

6.7 介电强度 

电连接器接触件之

间、任意接触件与外

壳之间应能承受表5

规定的工频耐受电压

1 min，应无击穿、无

闪络现象。对使用于

1400 m以上海拔的电

连接器，工频耐受电

压应按照TB/T 3213

规定的海拔修正系数

进行修正。 

表5 介电强度 

 

 

（1）本标准部分数据来

源于GB/T 34571—

2024，额定绝缘电压分

类为380V，750V，

1500V，3000V四个类别

及相对应的工频耐受电

压值。 

（2）“在机械耐久性试

验、气候试验、防护等

级试验、冲击和振动试

验以及耐液体试验后，

介电强度验证施加电压

应为表5规定值的

75%”，这部分内容移到

对应的第7.8部分介电强

度试验内容里。 

（3）补充了1400m以上

需要海波修正系数进行

修正的要求。 

15 接触件固定

性 

6.11 接触件固定性 

表7 接触件的固定 

6.8 接触件固定性 

表6 接触件的固定  

 

本标准中的接触件固定

“最小负荷”和“接触

件的最大位移”值数据

来源于国内权威连接器

厂家的内控数据，主要



是1.5、2.5、4、6、8、

9.5、11、14.5、20这些

接触件直径对应的最小

负荷和最大位移值。部

分数据来来源于GB/T 

34119—2017的表7。 

16 绝缘安装板

的固定性 

6.12 绝缘安装板的固定性 

 

6.9 绝缘安装板的固

定性 

 

本标准符合GB/T 

34119—2017中6.12的规

定。 

17 
电缆夹拉伸

耐力 

 

6.13 电缆应力缓解力 

表8 线夹实验值 

6.10 电缆夹拉伸耐

力 

a）当电缆护套为非

弹性材料（如非硅胶

护套）时，电缆和电

缆夹之间滑动小于 1 

mm； 

b)当电缆护套为弹性

材料（如硅胶护套）

时，电缆和电缆夹之

间滑动小于 2 mm。 

 

（1）本标准调整拉力值，

放在了试验 7.11部分，表

9-车体上无二次电缆夹

紧装置时拉伸试验拉力； 

（2）本标准和国标表格

里对位移量要求不一

样。 

18 
电缆夹扭曲

耐力 

 

6.13 电缆应力缓解力 

表 8 线夹实验值 

6.11 电缆夹扭曲耐

力 

电缆夹扭曲耐力试验

后，电缆或带护套的

线束不应有影响正常

使用的任何损坏，电

缆夹与护套之间相对

转动角度不应大于±

15 º。 

本标准和国标表格里对

扭转角度要求不一样。 

19 
电缆夹弯曲

耐力 

 

6.13 电缆应力缓解力 

表 8 线夹实验值 

6.12 电缆夹弯曲耐

力 

本标准和国标表格里对

位移量要求不一样。 



a）当电缆护套为非弹

性材料（如非硅胶护

套）时，电缆和电缆夹

之间滑动小于 1 mm； 

b)当电缆护套为弹性

材料（如硅胶护套）

时，电缆和电缆夹之

间滑动小于 2 mm。 

20 抗拉强度 6.14 抗拉强度 

表9 抗拉强度要求 

6.13 抗拉强度 

表7 抗拉强度 

表格里的抗拉强度值不

一样，国标关于抗拉强

度的要求较为宽松，目

前各主机厂基本未按此

要求执行，本标准依据

部分数据来源于GB/T 

34571—2024的表M.1。 

21 连接扭矩 6.15.1 连接扭矩 

表10 连接扭矩 

6.14.1 连接扭矩 

 

本标准符合GB/T 

34119—2017中表10规定 

22 单孔拔力 6.15.2 单孔拔力 

表11 单孔拔力 

6.14.2 单孔拔力 

表8 单孔拔力 

（1）本标准表格数据来

源于国内权威连接器厂

家的内控数据，主要是

1.5、2.5、4、6、8、

9.5、11、14.5、20这些

接触件插配端直径规

格； 

（2）由于国标里每种接

触体直径对应的这个单

孔拔力范围比较大，本

标准中根据主机厂及连

接的厂家征询意见修

改，缩小这个单孔拔力

的范围，使得更有使用

价值。 

23 总插入力及

拔出力 

6.15.3 单孔拔力 

 

直插拔式电连接器的总插入

6.14.3 总插入力及

拔出力 

本标准符合GB/T 

34119—2017的6.15.3的

规定 



力及拔出力不应大于单孔拔

力总和的2倍。 

24 机械撞击 6.16 自由电连接器性能 6.15 机械撞击 符合GB/T 34119—2017

的6.16的规定 

25 机械耐久性 6.17 机械耐久性 

操作周期数宜采用200、

500、750、1000、1500、

3000或5000中的一种，供需

双方可协商确定具体的操作

周期数； 

 

6.16 机械耐久性 

应能经受750次的插

合与分离，插拔速度

为8次/分钟～10次/

分钟 

（1）本标准与国标相

比，插拔速度做了规

定； 

（2）插拔次数直接规定

了是750次。 

26 温升 6.18.2 温升 

在环境温度25℃±5℃下对电

连接器施加额定电流，电连

接器的温升和环境温度的总

和不应超过上限温度。 

6.17 温升 

在环境温度25 ℃±

5 ℃下，电连接器配

接适合的电缆，并施

加表3规定的额定电

流，温升不应超过55 

K。 

本标准与国标相比，在

要求里，直接规定了温

升不应超过55 K的规

定。 

27 低温 

 

6.19 低温 

在下限温度下进行低温试验

(见7.19)后，电连接器应满

足6.8的接触电阻要求、6.9

的绝缘电阻要 求和6.10的介

电强度要求且无影响正常使

用的损伤 

6.18 低温 

电连接器应能承受温

度为-40 ℃±3 ℃、

持续时间2 h的低温

试验，试验后应无影

响正常使用的损伤，

绝缘电阻应符合6.6

的要求，介电强度应

符合6.7的要求 

本标准和国标要符合的

介电强度值不一样。 

28 高温 

 

6.20 高温 

 

在上限温度下进行高温试验

(见7.20)后，电连接器应满

足6.8的接触电阻要求、6.9

的绝缘电阻要 求和6.10的介

电强度要求且无影响正常使

6.19 高温 

电连接器应能承受温

度为125 ℃±2 ℃、

持续时间2 h的高温

试验，试验后应无影

响正常使用的损伤，

绝缘电阻应符合6.6

本标准和国标要符合的

介电强度值不一样。 



用的损伤。 

 

的要求，介电强度应

符合6.7的要求。 

29 恒定湿热 

 

无 6.20 恒定湿热 

电连接器应能承受温

度为40 ℃±2 ℃、

相对湿度为93％～

95％、持续时间为96 

h的恒定湿热试验，

试验后绝缘电阻应符

合6.6的要求，介电

强度应符合6.7的要

求。在不影响正常工

作的前提下，金属零

件边角处和金属紧固

件可有轻微锈蚀，非

金属不应有疏松、膨

胀等现象。 

本标准中有，国标没有

此项点 

30 温度变化 

 

6.23 温度变化 

温度变化试验循环3次后，电

连接器应满足6.9的绝缘电阻

要求和6.10的介电强度要

求。 

6.21 温度变化 

电连接器应能承受温

度为-40 ℃～125 ℃

的五次循环变化试

验，试验后应无影响

正常使用的损伤，绝

缘电阻应符合6.6的

要求，介电强度应符

合6.7的要求。 

（1）温度循环的次数不

一样； 

（2）本标准和国标要符

合的介电强度值不一

样。 

31 交变湿热 

 

6.24交变湿热 

交变湿热试验2周期后，电连

接器应满足6.4.1的外观要

求、6.8的接触电阻要求、

6.9的绝缘电阻 要求和6.10

的介电强度要求 

6.22交变湿热 

交变湿热试验2周期

后，电连接器应无影

响正常使用的损伤，

接触电阻应符合6.5

的要求，绝缘电阻应

符合6.6的要求，介

电强度应符合6.7的

要求。 

本标准和国标要符合的

介电强度值不一样。 



32 防护等级 6.25 防护等级  

电连接器应满足表2的防护等

级要求。插合好的电连接器

带电部分应不可触及，如果

带电部分可 触及则应另行配

置外壳完成防电击保护。在

不借助工具的情况下，提供

防电击保护的所有部件应不

可拆卸。 

6.23 防护等级  

插合好的电连接器防

护等级应符合IP67及

以上规定。 

本标准与国标相比，IP

等级只有IP67一种，且

表述简单明确。 

33 冲击和振动 6.27 冲击和振动  

电连接器应满足表2规定的冲

击和振动要求。按照7.27进

行冲击和振动试验时，电连

接器的瞬时  断电时间不应

大于1 μs;试验后电连接器

应无损坏、能正常连接和分

离以及满足6.10的介电强度

要求。 

6.24 冲击和振动  

电连接器应满足的冲

击和振动要求应符合

表1中的规定。 

本标准比国标相比，直

接规定了1类B级的振动

冲击要求。 

34 盐雾腐蚀 

 

6.22 盐雾腐蚀 

按表2进行盐雾腐蚀试验后，

电连接器应满足6.8的接触电

阻要求、6.9的绝缘电阻要求

和6.10的 介电强度要求，金

属防护层腐蚀面积不应超过

金属防护层面积的30%,非金

属材料应无明显的泛白、膨 

胀、起泡、龟裂和麻坑等缺

陷且无影响正常使用的损伤 

6.25 盐雾腐蚀 

电连接器应能承受

240 h盐雾试验，试

验后接触电阻应符合

6.5的要求，绝缘电

阻应符合6.6的要

求，介电强度应符合

6.7的要求。金属防

护层腐蚀面积不应超

过金属防护层面积的

10％，非金属材料应

无明显的泛白、膨

胀、起泡、皱裂及麻

坑等缺陷且无影响正

常使用的损伤。 

本标准和国标对于金属

防护层腐蚀面积不应超

过金属防护层面积的百

分数要求不一样。 

35 液体浸渍 

 

6.28 液体浸渍 

供需双方应根据表2协商确定

耐液体浸渍的要求，且按

6.26 液体浸渍 

电连接器应能承受液

体浸渍试验，试验后

本标准和国标要符合的

介电强度值不一样。 



7.28进行试验后，绝缘电阻

不应小于 50  MΩ,介电强度

不应小于6.10规定值的75%,

绝缘和密封系统应没有任何

裂痕或溶解痕迹，标识应清 

晰可见，应无影响产品正常

功能的缺陷。 

绝缘电阻应符合6.6

的要求，介电强度应

符合6.7的要求，绝

缘和密封系统应没有

任何裂痕或溶解痕

迹，标识应清晰可

见，应无影响产品正

常功能的缺陷。 

36 流动混合气

体腐蚀 

 

6.21 流动混合气体腐蚀 

按表2进行流动混合气体腐蚀

试验后，电连接器应满足6.8

的接触电阻要求、6.9的绝缘

电阻要求 和6.10的介电强度

要求，其他电气性能和机械

性能(相关验证试验由供需双

方协商确定)不应降低。 

6.27 流动混合气体

腐蚀 

电连接器应能承受流

动混合气体腐蚀试

验，试验后接触电阻

应符合6.5的要求，

绝缘电阻应符合6.6

的要求，介电强度应

符合6.7的要求。 

本标准和国标要符合的

介电强度值不一样。 

37 防火 

 

6.30.2 防火 

应满足TB/T   2702规定的或

由供需双方协商确认的防火

性能要求。 

6.28.1 防火 

应满足EN 45545-2规

定的或由供需双方协

商确认的防火性能要

求。 

本标准和国标对防火要

求的标准不一样。 

38 耐臭氧 

 

6.30.3 耐臭氧 

供需双方应根据表2协商确定

电连接器耐臭氧的要求。臭

氧试验后，电连接器不应出

现裂纹或其 他影响正常使用

的缺陷 

6.28.2 耐臭氧 

 

 

本标准符合GB/T 

34119—2017的6.30.3的

规定 

39 耐紫外线 

 

6.30.4 耐紫外线 

需双方应根据表2协商确定暴

露于太阳辐射下的电连接器

的耐紫外线要求。 

6.28.3 耐紫外线 

 

 

本标准符合GB/T 

34119—2017的6.30.4的

规定。 

 

40 总则 

 

7.1 总则 

如无其他条款或合同规定，

7.1 总则 

 

本标准符合GB/T 

34119—2017的7.1的规



正常试验环境条件如下： 

a)温度：25 ℃±5℃; 

b)相对湿度：45%～75%; 

c)大气压力：86 kPa～106 

kPa。 

表12给出了试验分组及对应

的试品数量，不同试验分组

可采用新的试品。 

 定。 

41 外观、结构

和尺寸检查 

7.2 外观及尺寸检查 

应按照GB/T   5095.2—1997

中试验la  的规定和产品技

术规格书，对电连接器(包括

接插件)的标 识、外观及尺

寸和完整性逐一检查。 

 

7.2外观、结构和尺

寸检查 

按GB/T 5095.2—

1997中试验1a的规定

和产品图纸，对电连

接器的标识、外观、

加工质量和镀层逐一

检查。 

按GB/T 5095.2—

1997中试验1b的规定

和产品图纸，对电连

接器主要接口尺寸进

行检查。 

本标准对加工质量和镀

层逐一检查做了要求。 

42 互换性检查 7.4 互换性检查 

随机抽取同一型号的插座和

插头进行连接和分离，确认

是否能互换。 

 

7.3 互换性检查 

a)随机抽取三个插头

和插座与同一型号插

座和插头，检查是否

可进行正常插合。 

b)对插合后的连接器

进行分离，无明显卡

滞，分离后无插合面

无损伤。 

（1）本标准要求是三个

插头和插座； 

（2）插合后的状态做了

要求； 

43 电连接器连

接定位和误

插保护试验 

7.5 电连接器连接定位和误

插保护试验 

先按照GB/T 5095.7—1997中

试验13e 进行连接定位试

7.4 电连接器连接定

位和误插保护试验 

 

本标准按GB/T 34119—

2017中7.5规定的方法进

行试验。 



验，抽取每批同一规格接触

件的10%(不 少于6件)进行试

验；再进行误插保护试验，

插头、插座按正常对接键位

方向旋转180°后进行对接。 

 

44 持续载流量

试验 

无 7.5 持续载流量试验 

按GB/T 5095.3—

1997中5b规定的方法

进行试验，试验在封

闭的恒温箱内进行，

至接触件温度稳定后

或通电1 h后，记录

环境温度，测量并记

录接触件的温度，绘

制载流曲线（降

额）。 

本标准有，国标没有这

项实验 

45 接触件的接

触电阻试验 

7.6.1 接触件的接触电阻试

验 

按照GB/T   5095.2—1997中 

2a 进行，并满足下列要求： 

——测量点为接触件的端尾

部； 

——试验采用直流电流，电

流应为1 A 或表3规定的额定

电流。 

 

7.6.1 接触件的接触

电阻试验 

接触电阻试验采用直

流电流，电流为

100mA或规定的额定

电流。试验时， 

试验设备导致的测量

结果误差不得大于

10%。按照GB/T 

5095.2—1997中试验

2a规定的方法进行试

验。 

本标准要求的电流是

100mA，国标是1A,要求

不一样。 

46  压接接触

电阻试验 

7.6.2 压接接触电阻试验 

按照GB/T5095.2—1997    

中试验2a 进行，并满足下列

要求： 

——测量点为接触件压接端

尾部。 

——试验采用直流电流，电

7.6.2 压接接触电阻

试验 

按照GB/T 5095.2—

1997中试验2b规定的

方法进行试验，试验

采用直流电流，电流

为100 mA，压接部位

的电阻应不大于所连

（1）本标准要求的电流

是100mA，国标是1A,要

求不一样，国标是按照

GB/T5095.2—1997    

中试验2a，本标准是按

照5095.2—1997中试验

2b进行； 



流应为1 A 或表3规定的电

流。 

——抽取每批同一规格接触

件的10%(不少于6件)测量压

接接触电阻。 ——接触件压

接测量方法见图4,并按表3的

规定配置导线和测试电流。 

接同长导线电阻的2

倍，测量电阻时应使

用刺透类测棒，每次

测量时间不大于5s。

压接测量方法如图2

所示。 

（2）测试图不一样。 

47 绝缘电阻试

验 

7.7 绝缘电阻试验 

按照GB/T   5095.2—1997 

中试验3a 方法A 进行型式检

验，按照GB/T   5095.2—

1997中试验3a 方法B 进行出

厂检验。 

 

 

7.7 绝缘电阻试验 

绝缘电阻试验时，测

试直流电压DC（500

±50）V； 

测试位置接触件之

间，接触件与外壳之

间。按GB/T 

5095.2—1997中试验

3a规定的方法A进行

型式试验，按GB/T 

5095.2—1997中试验

3a规定的方法B进行

出厂试验。 

(1) 本标准规定了测试

电压DC500V； 

(2)明确了测试位置。 

48 介电强度试

验 

7.8 介电强度试验 

按照GB/T  5095.2—1997中

试验4a 进行介电强度试验，

并满足下列要求： 

——型式检验时泄漏电流不

超过2 mA, 出厂检验时泄漏

电流不超过20 mA; 

——型式检验按方法A 进

行，出厂检验按方法B 进

行；   施加电压时间：60 

s±5    s; 

——电连接器接触件之间、

任意接触件与外壳之间按表6

规定施加试验电压。 

7.8 介电强度试验 

照GB/T 5095.2—

1997中试验4a规定的

方法A进行介电强度

试验。在机械耐久

性、温升、高温、低

温、交变湿热，温度

变化、恒定湿热、防

护等级、冲击和振动

以及液体浸渍试验

后，介电强度验证施

加电压应为表5规定

值的75%。 

本标准补充了“在机械

耐久性、气候、防护等

级、冲击和振动以及液

体浸渍试验后，介电强

度验证施加电压应为表5

规定值的75%。”的试验

要求。 



49 接触件固定

性试验 
7.9接触件固定性试验 

按照 GB/T  

5095.8—1997中

试验 15a 的规定

进行接触件固定性

试验，并满足下列

要求： ——先给

每个接触件试品施

加 2 N 的初始压

力，测量试品与外

壳的轴向距离； 

——按表 7的规定施加负

荷； 

——测量试品与外壳的轴向

最大位移。 

7.9 接触件固定性试

验 

按照GB/T 5095.8—

1997中试验15a的规

定进行接触件固定性

试验，要求如下： 

a）接触件应分布在连

接器内不同区域； 

b）施加表 6规定的负

荷后，测量试品与外

壳的轴向最大位移。 

本标准增加了要求“接

触件应分布在连接器内

不同区域”。 

50 绝缘安装板

固定性试验 

7.10 绝缘安装板固定性试验 

按照GB/T 5095.8—1997中试

验15b的规定进行绝缘安装板

固定性试验。 

 

7.10绝缘安装板固定

性试验 

按照GB/T 5095.8—

1997中试验15a的规

定进行绝缘安装板固

定性试验 

本标准是按照GB/T 

5095.8—1997中试验

15a，国标里提到的15b

不是固定性试验。 

51 
电缆夹拉伸

耐力试验 

 

7.11 电缆夹拉伸耐力试验 

于电缆(包括带护套的线缆)

按照GB/T  5095.9—1997中

试验17c 进行电缆夹拉伸耐

力试验，并 满足下列要求： 

——与电连接器连接的线束

长度2 m; 

——距插头1 m 的线束位置

施加表8规定的拉力； ——

取消拉力后，测量原拉力位

置对插头的位移。 

7.11 电缆夹拉伸耐

力试验 

按照GB/T 34119—

2017中7.11规定的方

法进行试验。车体上

无二次电缆夹紧装置

时拉伸试验拉力见表

9。 

表9 车体上无二次电

缆夹紧装置时拉伸试

验拉力 

本标准增加了表9 ，表9

部分数据采用TB/T 

3412-2015,数据与国标

里的表8线夹实验值不一

样。 

52 电缆夹扭曲

耐力试验 
7.12 电缆夹扭曲耐力试验 

对于电缆(包括带护套的线

缆)按照GB/T  5095.9—1997

7.12电缆夹扭曲耐力

试验 

本标准按照GB/T 

34119—2017中7.12规定

的方法进行试验。 



中试验 17d 进行电缆夹扭曲

耐力试验，并 满足下列要求： 

——在与电连接器连接的线

束长度 2 m 处，按表 8规定

施加转动扭矩； 

——对距插头一端 0.5m 的

线束处，按顺时针方向施加

360°的转动扭矩，维持 1 

min, 取消扭矩后测 量转动

角度； 

——在原来的位置按逆时针

方向施加 360°的转动扭矩，

维持 1 min, 取消扭矩后测量

转动角度。 

  

53 电缆夹弯曲

耐力试验 
7.13 电缆夹弯曲耐力试验 

对于电缆(包括带护套的线

缆)按照 GB/T 5095.9—1997

中试验 17a 进行电缆夹弯曲

耐力试验，并 满足下列要求： 

——电缆夹弯曲耐力试验见

图 5。 

——与电连接器连接的线束

长度 2 m。 

——距插头 1 m 的线束位置

施加压力弯曲线束为直角，且

R 值满足下列要求： 

对于直径不大于 20 mm 的线

束，R 值为 6倍线束直径； 

对于直径大于20 mm 的线束，

R 值为 7.5倍线束直径。 

对线束、电缆夹和电连接器进

行目检。 

——缓解线束后再次试验，共

试验 4次。 

7.13 电缆夹弯曲耐

力试验 

 

本标准按照GB/T 

34119—2017中7.13规定

的方法进行试验。 

 

54 抗拉强度试

验 

7.14 抗拉强度试验 
7.14 抗拉强度试验 

本标准和国标用到的试

验标准不一样 



按照GB/T 9327—2008 进行

抗拉强度试验。 

 

按 GB/T 5095.8 —

1997中试验16d规定

的方法进行试验。 

55 插拔力试验 
7.15.2 单孔拔力 

按照GB/T  5095.8—1997中

16e 进行单孔拔力试验，抽

取每批同一规格接触件的

10%(不少于 6件)进行试验。 

7.15.3 总插入力及拔出力 

试验按照 GB/T  5095.7—

1997中试验 13b 进行，并满

足下列要求： 

-操作速率不大于 5 mm/s; 

-试验不添加润滑剂； 

-直插拔式电连接器应去除辅

助连接机构后再进行试验 

7.15 插拔力试验 

单 孔 拔 力 按 GB/T 

5095.8— 1997中 16e

规定的方法进行试

验。 

总插入力和总拔

力按GB/T 5095.7—

1997中13b规定的方

法进行试验。操作速

率10次/分钟，试样所

有接触面不添加润滑

剂，夹具应稳定可靠

的固定连接器试验样

件。 

（1）操作速率不一样； 

（2）补充了“试样所有

接触面不添加润滑剂”

和“夹具应稳定可靠的

固定连接器试验样件”

的要求。 

56 机械撞击试

验 
7.16 撞击试验 

按照 GB/T  5095.5—1997中

试验 7b 的规定进行撞击试

验，并满足下列要求： 

- 采用线束与电连接器连接 

-按表 13 规定的高度进行固

定； 

-每次测量之后，线束与电连

接器围绕轴线转动 45° 

-转动后再次试验并测量，并

在每次测量间隔检查电连接

器应是可连接的，共试验8次 

   

-每个位置跌落1次 

表13 跌落高度 

7.16 机械撞击试验 

按 GB/T 

5095.5—1997中7b规

定的方法进行试验。

试样为接线状态的连

接器，跌落高度不低

于750mm±10mm。 

（1）要求不一样； 

（2）跌落高度规定均为

不低于750 mm的要求。 

 



57 
机械耐久性

试验 

7.17 机械耐久性试验 

本试验用于评估在空载正常

操作条件下的机械耐久性。除

非另有规定，应按照 GB/T 

5095.5— 1997 中试验 9a 的

规定进行试验，并满足下列要

求： 

——试品应尽可能模拟正常

的操作条件下的插入和拔出，

试品的准备和安装应与实际

符合 

——插合和分离速率约为

0.01 m/s, 在未连接状态位

置的停留时间约为 0.5 min,

速率不大于 5次/min。 

7.17 机械耐久性试

验 

电连接器在无电状态

下，按 GB/T 5095.5—

1997 中试验 9a 规定

的方法进行试验，以8

次/分钟～10次/分钟

的插拔速度插入和完

全分离。 

 

本标准和国标对速率的

描述不一样。 

58 
温升试验 7.18 温升试验 

按照 GB/T  5095.3—1997试

验 5a 的规定进行温升试验，

并满足下列要求： 

 

7.18 温升试验 

按 GB/T 5095.3 —

1997 中 5a 规定的方

法进行试验，按以下

步骤进行：a）至温升

稳定后或通电5 h后，

再测量和记录接触件

的温度和环境温度。 

b）温度测点应接近接

触件的接触端。 

（1）本标准给了通电 5h； 

（2）本标准补充了“温度

测点应接近接触件的接

触端”的要求。 

59 
低温试验 7.19 低温试验 

按照 GB/T  2423.1—2008中

试验 A的规定进行低温试验，

并满足下列要求： 

7.19 低温试验 

按 5095.6—1997 中

试验 11j 的规定进行

试验。试验结束后，在

常压下解冻吹干后检

查外观、绝缘电阻、介

电强度和接触电阻。 

本标准和国标试验的标

准不一样。 

60 
高温试验 7.20 高温试验 

按照 GB/T  2423.2—2008中

试验 B的规定进行高温试验，

并满足下列要求： 

7.20 高温试验 

按 GB/T 5095.6 —

1997中试验 11i的规

定进行试验。试验结

束后，在常压下恢复2 

本标准和国标试验的标

准不一样。 



h后检查外观、绝缘电

阻、介电强度和接触

电阻。 

61 
恒定湿热试

验 

无 7.21 恒定湿热试验 

按GB/T5095.6—1997

中试验 11c 的规定进

行。试验结束后，在常

压下恢复 96 h 后检

查外观、绝缘电阻、介

电强度和接触电阻。 

本标准有这个试验，国标

无。 

62 
温度变化试

验 

7.23 温度变化试验 

按照 GB/T 2423.22—2012中

试验 Na的规定进行温度变化

试验，并满足下列要求： 

 

7.22 温度变化试验 

按 GB/T  5095.6—

1997中试验 11d的规

定进行试验。在每种

温度的暴露时间为 2 

h，转移时间2～3min，

循环次数 5 次，试验

结束后，在常压下吹

干，恢复 2h后检查外

观、绝缘电阻、介电强

度和接触电阻。 

本标准和国标试验的标

准不一样。 

63 
交变湿热试

验 

7.24  交变湿热试验 

按照 GB/T   2423.4—2008

中试验 Db 的规定进行交变

湿热试验，并满足下列要求：  

7.23 交变湿热试验 

按 试 验 按 GB/T 

5095.6—1997中试验

11m的规定进行，交变

湿热试验分两个周期

进行，每个周期 12 h，

温度+25℃～55℃，相

对湿度 80～100%，试

验结束，恢复 2 h后

检查外观、绝缘电阻、

介电强度和接触电

阻。 

本标准和国标试验的标

准不一样。 

64 
防护等级试

验 

7.25 防护等级试验 

有防护等级的电连接器应 按

照 GB/T  4208-2008  对应

防护等级进行试验，并满足下

列要求 

7.24防护等级试验 

按 GB/T 4208规定的

方法进行试验。试验

后检查绝缘电阻和介

电强度。 

试验后检查介电强度的

值不一样。 



65 
冲击和振动

试验 

7.27 冲击和振动试验 

电 连 接 器 按 照 GB/T   

21563—2008进行试验，并满

足下列要求： 

7.25 冲击和振动试

验 

按 GB/T 21563中的 1

类 B 级的规定进行试

验，试验中电连接器

瞬间断电时间不应大

于 1 us，试验后检查

是否能正常分离、使

用和无损坏。 

本 标 准 明 确 按 GB/T 

21563规定的 1类 B级。 

66 
盐雾腐蚀试

验 

7.22 盐雾腐蚀试验 

按照 GB/T 2423.17—2008中

试验 Ka 的规定进行盐雾腐

蚀试验，并满足下列要求 

7.26 盐雾腐蚀试验 

按GB/T5095.6—1997

中的试验 11f 规定进

行。试验时试样为插

合状态，在试验箱中

至少保持 20 mm 的间

隔距离，不与其他金

属相碰 ,试验时间

240h，试验后用不超

过 35 ℃的蒸馏水漂

洗，恢复 1 h～2 h后

检查外观、绝缘电阻、

介电强度和接触电阻 

本标准和国标试验的标

准不一样。 

67 
液体浸渍试

验 

 

7.28 液体浸渍试验 

 

7.27 液体浸渍试验 

 

本标准按 GB/T 34119—

2017中 7.28规定的方法

进行试验。 

68 
流动混合气

体腐蚀试验 

7.21 流动混合气体腐蚀试验 7.28 流动混合气体

腐蚀试验 

本标准按 GB/T 34119—

2017中 7.21规定的方法

进行试验。 

69 
原材料试验 7.30 原材料试验 

原材料试验用于验证电连接

器的防火性能、耐臭氧性能和

耐紫外线性能，详见表 15。 

 

7.29 原材料试验 

原材料的防火试验按

照 EN45545-2 进行，

原材料的耐臭氧试验

和原材料的耐紫外线

试 验 按 照 GB/T 

34119—2017 中 7.30

规定的方法进行。 

本标准原材料对防火要

求的标准不一样。 

 



5  标准主要技术内容的论据或依据 

主要技术内容的确定依据见表 3。 

表 3 主要技术内容确定依据 

序号 文件章条号及技术内容 主要技术项点编制依据 

1.  1范围 

 

基于《城市轨道交通辆 高压电连接器》立项申报书，本标准

规定了城市轨道交通车辆高压电连接器的术语和定义、使用

条件、技术要求、检验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于额定电压不高于3000V且不低于220V，额定电流

不高于650A，工作频率不高于3MHz的电连接器 

2.  2 规范性引用文件 根据正文中具体引用的标准列出。 

3.  3 术语及定义 基于GB/T 34119的第3章编制。 

4.  4 环境条件 基于GB/T 34119的第4章，结合高压电连接器的设计和应用经

验进行编制。 

5.  5 安装位置分类 基于 GB/T 34119第 5章，结合高压电连接器的设计和应用

经验进行编制。 

6.  6.1 外观、结构和尺寸 

 

基于GB/T 34119-2017的6.4，增加连接器的壳体和接触件材

质的规定。 

7.  6.2 互换性 基于GB/T 34119-2017的6.5，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

8.  6.3 电连接器连接定位和误插

保护 

基于GB/T 34119-2017的6.6，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

9.  6.4 成对触头的持续载流容量 基于GB/T 34119-2017的6.7编制。 

10.  6.5 接触电阻 基于GB/T 34119-2017的6.8，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

11.  6.6 绝缘电阻 基于GB/T 34119-2017的6.9，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

12.  6.7 介电强度 

 

基于GB/T 34571-2024的表8和表9，根据耐压测试标准，给出

耐压分类等级进行编制。 

13.  6.8 接触件固定性 基于国内权威连接器厂家的内控数据，主要是1.5、2.5、4、

6、8、9.5、11、14.5、20这些接触件插配端直径规格进行编

制 。 

14.  6.9 绝缘安装板的固定性 基于GB/T 34119-2017的6.12，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

15.  6.10 电缆夹拉伸耐力 

 

基于GB/T 34119-2017的6.13，根据试验数据调整拉伸耐力。 

16.  6.11 电缆夹扭曲耐力 

 

基于GB/T 34119-2017的6.13，提升扭转角度的要求。 

17.  6.12 电缆夹弯曲耐力 

 

GB/T 34119-2017无此项。 

依据IEC 61984-2008连接器试验标准的第7.3.9弯曲试验要

求，电缆夹的弯曲耐力直接影响到连接器的性能可靠，需规

定此项点。 

18.  6.13 抗拉强度 基于于GB/T 34571—2024的表M.1，结合高压电连接器的设计

和应用经验进行编制。 



19.  6.14 连接力 单孔拔力基于国内权威连接器厂家的内控数据进行编制。 

20.  6.15 机械撞击 基于GB/T 34119-2017的6.16，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

21.  6.16 机械耐久性 基于GB/T 34119-2017的6.17，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

22.  6.17 温升 

 

基于GB/T 34119-2017的6.18，结合高压电连接器的设计和应

用经验，可对温升规定更加明确，不超过55K。 

23.  6.18 低温 

 

基于GB/T 34119-2017的6.19，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

24.  6.19 高温 

 

基于GB/T 34119-2017的6.20，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

25.  6.20 恒定湿热 

 

为更好的验证电连接器在恒定湿热条件下的电气性能，规定

恒定湿热要求。 

试验按GB/T 2423.3中试验Ca的规定进行。 

26.  6.21 温度变化 

 

基于GB/T 34119-2017的6.23，可提升温度变化的循环次数。 

27.  6.22 交变湿热 

 

基于GB/T 34119-2017的6.24，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

28.  6.23 防护等级 

 

基于GB/T 34119-2017的6.25，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

29.  6.24 冲击和振动 

 

基于GB/T 34119-2017的6.27，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

30.  6.25 盐雾腐蚀 基于GB/T 34119-2017的6.22，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

结合永贵与资阳两家连接器供应商的产品实际情况，一致认

可以按照“金属防护层腐蚀面积不应超过金属防护层面积的

10％”执行。编制说明第6章中附有永贵的试验报告，仅腐蚀

螺钉处。 

31.  6.26 液体浸渍 采纳GB/T 34119-2017的6.28，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

32.  6.27 流动混合气体腐蚀 采纳GB/T 34119-2017的6.21，结合高压电连接器的设计和应

用经验进行编制。 

33.  6.28 原材料要求 

 

GB/T 34119-2017的6.30防火是按照标准TB/T2702,而按照布

线最新防火要求，是按照EN45545的防火要求。 

34.  7.2外观、结构和尺寸检查 基于GB/T 34119-2017中7.2编制。 

35.  7.3互换性检查 基于GB/T 34119中的7.4的规定编制。 

36.  7.4 电连接器连接定位和误插

保护试验 

基于GB/T 34119-2017中7.5编制。 

37.  7.5持续载流量试验 基于GB/T 5095.3中5b编制。 

38.  

7.6接触电阻试验 

基于GB/T 5095.2中的2b编制。 

建议按照TL/CL 428中7.3.1执行，相对现有测试方法更为准

确。 

39.  7.7绝缘电阻试验 基于GB/T 5095.2-1997中试验3a的规定编制。 

40.  7.8介电强度试验 基于GB/T 5095.2-1997中试验4a的规定编制。 

41.  7.9接触件固定性试验 基于GB/T 5095.8-1997中试验15a的规定编制。 



42.  7.10绝缘安装板固定性试验 基于GB/T 5095.8中试验15a的规定编制。 

43.  7.11电缆夹拉伸耐力试验 基于GB/T 34119中试验7.11的规定编制。 

44.  7.12电缆夹扭曲耐力试验 基于GB/T 34119试验7.12的规定编制。 

45.  7.13电缆夹弯曲耐力试验 基于GB/T 34119中试验7.13的规定编制。 

46.  7.14抗拉强度试验 基于GB/T 5095.8中试验16d的规定编制。 

47.  
7.15插拔力试验 

基于GB/T 5095.8中试验16e和GB/T 5095.7中试验13b的规定

编制。 

48.  7.16机械撞击试验 基于GB/T 5095.5中7b编制。 

49.  7.17机械耐久性试验 基于GB/T5095.5中9a编制。 

50.  7.18温升试验 基于GB/T 5095.3中试验5a的规定编制。 

51.  7.19低温试验 基于GB/T 5095.6中11j的规定编制。 

52.  7.20高温试验 基于GB/T 5095.6中试验11i的规定编制。 

53.  7.21恒定湿热试验 基于GB/T 5095.6中试验11c的规定编制。 

54.  7.22温度变化试验 基于GB/T5095.6中试验11d的规定编制。 

55.  7.23交变湿热试验 基于GB/T 5095.6中试验11m的规定编制。 

56.  7.24防护等级试验 基于GB/T4208的规定编制。 

57.  7.25冲击和振动试验 基于GB/T 21563的规定编制。 

58.  7.26盐雾腐蚀试验 基于GB/T 5095.6中试验11f的规定编制。 

59.  7.27液体浸渍试验 基于GB/T 34119-2017中7.28编制。 

60.  7.28流动混合气体腐蚀试验 基于GB/T 34119-2017中7.21编制。 

61.  7.29原材料试验 基于GB/T 34119—2017中7.30编制。 

62.  8 检验规则 基于GB/T 34119—2017中第8章编制。 

63.  9 包装、运输、贮存 基于GB/T 34119—2017中第9章编制。 

 

6  主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果 

6.1  主要试验（验证）的分析 

本文件是结合既有批量载客运用的城市轨道交通高压电连接器（如：广 12项目、智慧

地铁项目、广 10 项目、长沙磁浮东延线项目、长沙 2 西延项目、宁波 8 项目、宁波 7 项

目、宁波 6项目等）的指标要求及实际运用结果作为依据，对城市轨道交通高压电连接器

的使用环境条件、技术要求、检验方法、检验规则、包装、运输和贮存等做响应规范，有

助于指导高压电连接器的技术设计、生产制造、试验验证及安全运用。为了验证城市轨道

交通高压电连接器的实际效果以及本标准的适用性，针对以下项点开展城市轨道交通高压

电连接器的试验验证。 

电气性能（如接触电阻、载流量等）和机械性能（如插拔力、振动冲击等）以及耐环

境性能（如低温、高温、耐盐雾等）按照本标准里引用的试验方法标准 GB/T 5095.2和 GB/T 

5095.3，GB/T 5095.9，GB/T 21563，GB/T 2423.1，GB/T 2423.2，GB/T 5095.6等规定进

行试验。 

根据连接器试验清单，其试验报告见表4。 

 

 



表4 试验报告清单 

序号 检验项目 试验报告 

1 外观、结构和尺寸检查 图 1所示 

2 互换性检查 图 2所示 

3 电连接器连接定位和误插保护试验 图 3所示 

4 持续载流量试验 图 4所示 

5 接触电阻试验 图 5所示 

6 绝缘电阻试验 图 6所示 

7 介电强度试验 图 7所示 

8 接触件固定性试验 图 8所示 

9 绝缘安装板固定性试验 图 9所示 

10 电缆夹拉伸耐力试验 图 10所示 

11 电缆夹扭曲耐力试验 图 10所示 

12 电缆夹弯曲耐力试验 图 10所示 

13 抗拉强度试验 图 11所示 

14 插拔力试验 图 12-1，12-2所示 

15 机械撞击试验 图 13所示 

16 机械耐久性试验 图 14所示 

17 温升试验 图 15所示 

18 低温试验 图 16所示 

19 高温试验 图 17所示 

20 恒定湿热试验 图 18所示 

21 温度变化试验 图 19所示 

22 交变湿热试验 图 20所示 

23 防护等级试验 图 21所示 

24 冲击和振动试验 图 22所示 

25 盐雾腐蚀试验 图 23所示 

26 液体浸渍试验 按双方协定要求 

27 流动混合气体腐蚀试验 参考盐雾试验，按双方协定要求 

28 原材料试验 

原材料中的防火试验见图 24所示 

原材料中的耐臭氧和耐紫外线按双方

协定要求 

   



 

                           图1  外观、结构和尺寸检查 



 

                             图2  互换性检查 



 

图3  电连接器连接定位和误插保护试验 

 

图4  持续载流量试验 



 

图5 接触电阻试验 

 

图6 绝缘电阻试验 



 

图7 耐压（介电强度）试验 



 

图8 接触件固定性试验 



 

图9 绝缘安装板固定性试验 

 



 

图10 电缆夹试验 

 



 

图11 抗拉强度试验 



 

图12-1  插拔力（单孔拔力）试验 



 

图12-2 插拔力（总插入力和总拔出力）试验 

 



 

图13  机械撞击试验 

 

图14 机械寿命（机械耐久性）试验 



 

图15 温升试验 

 

图16 低温试验 



 

图17 高温试验 

 



 

图18 恒定湿热试验 



 

图19 温度变化试验 



 

图20 交变湿热试验 

 

图21 防护（IP）等级试验 



 

图22 振动冲击试验 

 

图23 盐雾试验 



 

图24 原材料（防火报告）试验 

试验结果显示，相关指标均满足相关要求，达到了对高压电连接器技术要求、试验检

验等做响应规范。 

6.2  综述报告 

电连接器是城市轨道交通车辆电气线路中的重要部件，承载的电流大、电压高，运行

环境复杂，关系到整个车辆电气安全。经分析，目前的轨道交通连接器标准的适用范围都

是 1000V 以下，而城市轨道交通普遍存在 1500V 电压的电气线路，并对这个电压等级的线

路大量使用连接器进行打断连接，标准的空白导致这部分连接器的电气性能无明确规定，

存在一定的风险，所以制定适用于城市轨道交通车辆的额定电压不高于 3000 V 且不低于

220 V的电连接器标准极为重要。 

城市轨道交通城轨车辆上用到的连接器数量较多，连接器的电压等级范围也较大，本



标准通过规定额定电压不高于 3000 V 且不低于 220 V 的电连接器标准，使电压范围在

1000V 以上连接器有了标准依据，与国际、国家及行业相关标准相互补充、互为支撑、协

同发展。 

本标准遵循安全适用、指标合理、经济适用的原则，综合考虑实际需求指标及行业技

术水平，对城市轨道交通用高压电连接器高压电连接器的使用环境条件、技术要求、检验

方法、检验规则、包装、运输和贮存进行了统一规范。对推进城市轨道交通高压电连接器

技术和产业的健康发展具有十分重要的意义。 

6.3  技术经济论证 

高压电连接器在轨道交通车辆领域的广泛应用情况看，改变了 1000V 以上连接器无标

准可依的现状。 

在轨道交通车辆运行中，这些连接器在高压条件下传递电力，确保车辆安全可靠的连

接。 

高压电连接器的标准制定，提高了连接器的技术水平和试验要求，可提升线路运营效

率，为列车安全运营提供保障，社会效益显著。 

6.4  预期的经济效果 

高压电连接器作为城市轨道交通车辆的重要部件，已成为列车在线运行时的关键

系统。在高压电连接器技术在城市轨道交通应用进入发展快通道阶段，及时制定城市

轨道交通车高压电连接器的相应标准，有利高压电连接器产品技术路线、技术指标的统

一，促进高压电连接器的质量、可靠性、技术向标准化、规范化和模块化方向深入发展，

形成规模化优势降低生产成本、加快技术研发速度。  

7  采用国际标准的程度及水平的简要说明 

无。 

8  重大分歧意见的处理经过和依据 

无。 

9  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容） 

建议由主起草单位和标准提出单位组织标准培训与宣贯，由业主单位在技术合同中引

用本标准作为对城市轨道交通高压电连接器的通用技术要求，由产品设计制造单位严格遵

循本标准进行设计与检验，标准归口单位最终对标准贯彻情况进行检查和评估。 

10  其他应予说明的事项，如涉及专利的处理等 

无。 


