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《城市轨道交通车辆 紧急通风逆变器》 
（征求意见稿）编制说明 

 
1  任务来源、协作单位 

1.1 任务来源 

2024 年 5 月 27 日，中国城市轨道交通协会下达 2024 年第一批团体标准制修订计

划项目的通知（中城轨[2024]37 号），《城市轨道交通车辆 紧急通风逆变器》正式立

项，计划项目编号为：2024012-T-13，由中国城市轨道交通协会标准化技术委员会牵

引电气设备与系统分技术委员会（SC13）管理，计划完成时间为 2025 年 4 月。 

1.2  协作单位 

牵头单位：中车株洲电力机车有限公司。 

参编单位：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限

公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车唐山机车车辆

有限公司、广州地铁集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司、深圳通业科技股份有

限公司、湖南智融科技有限公司、上海博杰科技股份有限公司。 

2  编制工作组简况 

2.1  编制工作组及其成员情况 

牵头单位中车株洲电力机车有限公司在城市轨道交通车辆紧急通风逆变器设计和

运用方面具有丰富的经验，已完成武汉、宁波、上海、昆明、无锡、郑州、广州、长

沙、深圳、南宁等国内多个城市的轨道交通车辆设计（包含紧急通风逆变器的选型、

应用）和生产，所有项目列车均运营良好。参编单位参编人员覆盖了城市轨道交通车

辆业主单位、城市轨道交通车辆设计单位、紧急通风逆变器供应厂家等，均具有丰富

的城市轨道交通车辆紧急通风逆变器设计、生产和应用经验，人员组成合理，技术优

势明显，为本文件的编写提供了坚实的技术支撑。 

2.2  标准主要起草人及其所做的工作 

具体工作分工见表 1。 

表 1  标准主要起草人及其所做的工作 

序号 姓名 单位 职务/职称 分工 

1 吴平景 中车株洲电力机车有限公司 工程师 牵头组织编审 

2 陈莹莹 中车株洲电力机车有限公司 工程师 
参与起草第 5章 

标准化审核 

3 白春光 中车株洲电力机车有限公司 高级工程师 参与起草第 4、6章 

4 姬鹏远 中车株洲电力机车有限公司 工程师 参与起草第 4、7章 
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序号 姓名 单位 职务/职称 分工 

5 申卫 中车株洲电力机车有限公司 高级工程师 参与起草第 6、7章 

6 罗江果 中车株洲电力机车有限公司 工程师 参与起草第 8、9章 

7 王明 中车株洲电力机车研究所有限公司 高级工程师 参与起草第 6、7章 

8 周帅 中车株洲电力机车研究所有限公司 正高级工程师 参与起草第 6、7章 

9 刘呈宏 中车株洲电力机车研究所有限公司 工程师 参与起草第 8、9章 

10 张伟建 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 高级工程师 参与起草第 6、7章 

11 陈志 中车南京浦镇车辆有限公司 高级工程师 参与起草第 6、7章 

12 季泽权 中车大连机车车辆有限公司 高工 参与起草第 6、7章 

13 宋延馨 中车大连机车车辆有限公司 工程师 参与起草第 6、7章 

14 张树颖 中车唐山机车车辆有限公司 工程师 参与起草第 6、7章 

15 高晓英 中车唐山机车车辆有限公司 高级工程师 参与起草第 7、8章 

16 高伟 广州地铁集团有限公司 高级工程师 参与起草第 6、7章 

17 林更泽 深圳市地铁集团有限公司 工程师 参与起草第 6、7章 

18 吴剑伟 深圳通业科技股份有限公司 工程师 参与起草第 6、7章 

19 赵志 湖南智融科技有限公司 工程师 参与起草第 6、7章 

20 杨雷 湖南智融科技有限公司 助理工程师 参与起草第 6、7章 

21 严建华 上海博杰科技股份有限公司 工程师 参与起草第 6、7章 

3  起草阶段的主要工作内容 

3.1 启动阶段 

2024 年 7 月 19 日，中国城市轨道交通协会标准化技术委员会牵引电气设备与系

统分技术委员会（SC13）组织召开了《城市轨道交通车辆 紧急通风逆变器》（计划编

号：2024012-T-13）团体标准工作组启动会议线上会议，中车株洲电力机车有限公司、

中车株洲电力机车研究所有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车南京

浦镇车辆有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、广州

地铁集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司、深圳通业科技股份有限公司、湖南智

融科技有限公司、上海博杰科技股份有限公司等 11 个单位的 23 位专家参加会议。经

过认真细致的讨论，与会专家对标准文本内容提出了相关意见，会议要求主起草单位

组织相关起草专家对标准中关于使用条件、电气寿命等相关技术要求进行讨论，形成

方案，同时完善工作组讨论稿和编制说明，修订后发工作组全员进行确认。 

2024 年 9 月 11 日，工作组针对组内的 11 条修改意见召开内部讨论会，会议以线

上方式进行，会上针对以上意见进行了深入讨论，并对相关技术条件进行修订。修改

后于 10 月 28 日提交秘书处进行审核。 

3.2 起草阶段 
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2025 年 4 月 25 日，SC13 组织召开了团体标准《城市轨道交通车辆 紧急通风逆变

器》工作组会议，参加会议的有中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车研究所有

限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车大连机

车车辆有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、广州地铁集团有限公司、深圳市地铁集团

有限公司、深圳通业科技股份有限公司、湖南智融科技有限公司、上海博杰科技股份有限

公司等 11个单位的 23位专家。经过认真细致的讨论，与会专家对标准文本内容均达成了

一致意见，并提出了以下待确定内容：： 

1) 标准中技术要求和试验方法的条款顺序进行调整； 

2) 编制说明中标准主要技术内容的论据或依据根据此次会议对工作组讨论稿的

修改结果进行更新； 

3) 编制说明中主要试验的分析进行补充完善并增加相应的试验报告截图。  

主起草单位根据工作组会议要求对标准文件进行了精细化修改完善，对待确定的

内容达成了一致意见，经工作组确认，于 2025 年 7 月形成了标准征求意见稿。 

4  标准编制原则及与国家法律法规和强制性标准及有关标准的关系 

4.1 编制原则 

1) 标准格式统一、规范，符合 GB/T 1.1—2020 的要求。 

2) 符合《中国城市轨道交通协会团体标准管理办法》的要求。 

3) 标准内容符合统一性、协调性、适用性、一致性、规范性要求。 

4) 标准技术内容安全可靠、成熟稳定、经济适用、科学先进、节能环保。 

5) 标准实施后有利于提高城市轨道交通产品质量、保障运输安全，符合行业发展

需求。 

4.2 本标准与国家法律法规和强制性标准及有关标准的关系 

本文件符合相关法律法规、政策，无违反强制性标准的内容。 

4.3 本标准与现行相关的国标、行标主要差异 

国际上对紧急通风逆变器具有规范意义的标准有 IEC 61287-1《轨道交通 机车车

辆用电力变流器 第 1 部分：特性和试验方法》，该标准作为机车车辆电力变流器的通

用标准，规定了全套变流器组件连同其安装布置等，对紧急通风逆变器设计具有参考

意义，但是没有针对紧急逆变器进行具体规定。 

国内与紧急通风逆变器相关的国家标准有 GB/T 25122.1-2018《轨道交通 机车车

辆用电力变流器 第 1 部分：特性和试验方法》（IEC 61287-1:2014,MOD）、GB/T 25119—

2021《铁路机车车辆电子装置》等，GB/T 25119—2021 适用于安装在轨道交通机车车

辆上的所有控制、调节、保护、诊断、供电等电子装置，这些装置可由车上蓄电池或

发电机供电，也可由直接或间接与接触网相连的低压电源（变压器、分压器、辅助电

源)供电，该标准涉及范围较广，对紧急通风逆变器系统参数无明确规定。与紧急通风

逆变器相关的团体标准如 T/CAMET 04002.2—2018《城市轨道交通 电动客车牵引系统 
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第 2 部分：辅助变流器技术规范》，由于紧急通风逆变器与辅助逆变器在工作机制和

输出特性上存在较大差异，因此该标准仅对辅助逆变器设计有参考意义。相比之下，

本标准专注于城市轨道交通车辆紧急通风逆变器的应用，除了吸收通用国家标准的基

本理念之外，进一步细化了紧急通风逆变器的技术要求和试验方法，从而更好地规范

国内城市轨道交通紧急通风逆变器的设计、制造和检验。 

5  标准主要技术内容的论据或依据 

5.1  标准主要技术内容的论据或依据 

主要技术内容的依据见表 2。 

表 2  主要技术内容确定依据 

文件章条号及技术内容 确定依据和理由 

1 范围 

根据项目立项要求，明确本文件规范的内容为城市轨道交通紧急通风

逆变器的使用条件、产品组成、技术要求、试验方法、检验规则、标

志、包装、运输与贮存。 

2 规范性引用文件 根据正文中的规范性引用列出。 

3 术语和定义 
GB/T 2900.33、GB/T 2900.36和 GB/T 25122.1—2018 界定的术语和

定义适用于本文件。 

4 使用条件 

基于 GB/T 25119—2021的 5.1.1.2、GB/T 32347.1—2015 的 4.5～

4.11、GB/T 32350.1—2015的 4.4的规定，并结合既往现场应用环

境条件编制。 

5.1 总则 综述既有紧急通风逆变器的工作原理及组成。 

5.2 主电路设备 结合既有紧急通风逆变器主电路设备的组成进行规定。 

5.3 控制电路设备 结合既有紧急通风逆变器控制电路设备进行规定。 

5.4 冷却单元 结合既有紧急通风逆变器冷却单元进行规定。 

6.1 一般要求 

基于 GB/T 25343、TB/T 1508、GB/T 19804—2005及 EN45545-2等

标准以及轨道交通产品设计常规要求、现场应用经验总结紧急通风

逆变器的一般技术要求。 

6.2.1.1 电气间隙和爬电距

离 
基于 GB/T 21413.1—2018中 9.2.6及 9.2.7 的要求进行编制。 

6.2.1.2 绝缘电阻 基于 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.8的要求进行编制。 

6.2.1.3 介电强度 基于 GB/T 21413.1—2018中的附录 C的介电强度要求进行编制。 

6.2.2 输出特性 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.2.3 轻载 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 
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6.2.4 效率 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.2.5 启动和重启动 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.2.6 负载中断 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.2.7 安全 基于 GB/T 21414—2021的要求进行编制。 

6.2.8 输入电压跳变 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.2.9 供电短时中断 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.2.10 低温性能 基于 GB/T 25119—2021中 12.2.4的要求进行编制。 

6.2.11 高温性能 基于 GB/T 25119—2021中 12.2.5的要求进行编制。 

6.2.12 耐湿热性能 基于 GB/T 25119—2021中 12.2.6的要求进行编制。 

6.2.13 温升 基于 GB/T 21413.1—2018中 9.2.2.2、9.2.2.3的要求进行编制。 

6.2.14 噪音 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.2.15 冲击和振动 基于 GB/T 21563—2018的要求进行编制。 

6.2.16 防护等级 基于 GB/T 4208—2017 的要求进行编制。 

6.2.17 盐雾性能 基于 GB/T 2423.17的要求进行编制。 

6.2.18 电磁兼容性能 基于 GB/T 24338.4—2018的要求进行编制。 

6.3.1 输入欠压保护 基于 GB/T 25119—2021中 5.1.1.2的供电电压要求进行编制。 

6.3.2 输入过压保护 基于 GB/T 25119—2021中 5.1.1.2的供电电压要求进行编制。 

6.3.3 输入反接保护 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.3.4 输出过载保护 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.3.5 输出短路保护 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.3.6 输出缺相保护 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.3.7 超温保护 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

6.3.8 放电时间 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

7.1 目检 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 
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7.2 验证尺寸和公差 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

7.3 称重 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

7.4 标志检查 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

7.5 绝缘电阻试验 按 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.8的规定执行。 

7.6 介电强度试验 按 GB/T 21413.1—2018中的 10.3.3的规定执行。 

7.7 验证电压和频率范围 按 GB/T 25122.1—2018中 7.5.5 的规定执行。 

7.8 输出特性试验 按 GB/T 25122.1—2018中 7.5.2 的规定执行。 

7.9 轻载试验 按 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.10的规定执行。 

7.10功率损耗测定 按 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.14的规定执行。 

7.11启动和重启动试验 按 GB/T 25122.1—2018中 7.5.3 的规定执行。 

7.12负载中断试验 按 GB/T 25122.1—2018中 7.5.8 的规定执行。 

7.13安全性要求检查 按 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.17的规定执行。 

7.14网压跳变试验 按照 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.20规定执行 

7.15供电短时中断试验 按 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.21的规定执行。 

7.16低温试验 按 GB/T 2423.1的规定执行。 

7.17高温试验 按 GB/T 2423.2的规定执行。 

7.18交变湿热试验 按 GB/T 2423.4的规定执行。 

7.19温升试验 按 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.13的规定执行。 

7.20噪声测量 按 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.12的规定执行。 

7.21冲击和振动试验 按 GB/T 21563—2018 的规定执行。 

7.22防护等级试验 按 GB/T 4208—2017的规定执行。 

7.23盐雾试验 按 GB/T 2423.17 的规定执行。 

7.24.1 发射试验 按 GB/T 24338.4 的规定执行。 

7.24.2 静电放电抗扰度试验 按 GB/T 24338.4—2018中表 6的规定执行。 
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7.24.3 射频电磁场辐射抗扰

度试验 
按 GB/T 24338.4—2018中表 6的规定执行。 

7.24.4 电快速瞬变脉冲群抗

扰度 
按 GB/T 24338.4—2018中表 5的规定执行。 

7.24.5 浪涌（冲击）抗扰度 按 GB/T 24338.4—2018中表 4的规定执行。 

7.24.6 射频场感应的传导骚

扰抗扰度 
按 GB/T 24338.4—2018中表 4的规定执行。 

7.24.7 电源端骚扰电压 按 GB/T 24338.4—2018中表 1的规定执行。 

7.24.8 电磁辐射骚扰 按 GB/T 24338.4—2018中表 3的规定执行。 

7.25 机械、电气保护与测量

设备的试验 
按 GB/T 25122.1—2018中 4.5.3.9的规定执行。 

7.26 过载能力试验 按 GB/T 25122.1—2018中 7.5.6 的规定执行。 

7.27 供电过电压 按 GB/T 25119-2021的规定执行。 

7.28 短路试验 按 GB/T 25122.1—2018中 7.5.4 的规定执行。 

8.1 检验分类 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

8.2 出厂检验 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

8.3 型式检验 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

9.1 标志 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

9.2 包装 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

9.3  运输与贮存 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

附录 A(资料性) 寿命 基于轨道交通产品设计常规要求以及现场应用经验总结编制。 

 

6  主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果 

6.1  主要试验（验证）的分析 

紧急通风逆变器的主要试验主要包含电气性能试验、故障保护试验、电磁兼容试

验及其他相关试验，其中电气性能试验主要包含空载、轻载、额定负载、输出特性、

负载突变等试验，故障保护试验主要包含输入欠压、输入过压、输入反接、输出过载、

输出短路、输出缺相、超温等保护试验，电磁兼容试验主要包含发射、静电放电抗扰

度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频

场感应的传导骚扰抗扰度、电源端骚扰电压、电磁辐射骚扰等试验；其他相关试验主

要包含过载能力、启动和重启动、网压跳变、供电短时中断等试验，详见下表 3。 

表 3  主要检验项目及对应试验报告 
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序号 检验项目 试验报告 备注 

1. 输出特性 图 6  

2. 负载中断和轻载 图 1、图 5  

3. 绝缘电阻 图 1  

4. 介电强度 图 1  

5. 电磁兼容性能 图 3  

6. 静电放电抗扰度 图 3  

7. 射频电磁场辐射抗扰度 图 3  

8. 电快速瞬变脉冲群抗扰度 图 3  

9. 浪涌（冲击）抗扰度 图 3  

10. 射频场感应的传导骚扰抗扰度 图 3  

11. 电源端骚扰电压 图 3  

12. 电磁辐射骚扰 图 3  

13. 防护等级要求 图 5  

14. 安全性要求检查 图 5  

15. 供电短时中断 图 6  

16. 网压电压跳变 图 5  

17. 冲击和振动 图 5  

18. 输入欠压保护 图 2  

19. 输入过压保护 图 2  

20. 输入反接保护 图 2  

21. 输出过载保护 图 2  

22. 输出短路保护 图 2  

23. 输出缺相保护 图 2  

24. 超温保护 图 2  

25. 放电时间 图 2  

26. 目检 图 4  

27. 验证尺寸和公差 图 4  

28. 称重 图 4  

29. 标志检查 图 4  

30. 防护等级试验 图 5  

31. 功率损耗测定 图 1  

32. 冲击和振动试验 图 4  

33. 验证电压和频率范围 图 5  
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34. 启动和重启动试验 图 5  

35. 低温试验 图 6  

36. 高温试验 图 6  

 

 
图 1 
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图 2 
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图 3 
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图 4 
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图 5 
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图 6 

6.2  综述报告 

紧急通风逆变电源是城轨车辆电源系统中的一个关键部件，当车辆 DC1500V/750V 外

部高压电源中断或辅助交流电源发生故障时，空调机组 3AC380V/50Hz将发生断电，客室空

调将不能正常工作。为了使通风机保持运行，向客室内提供新风，紧急通风逆变电源可将

蓄电池的 DC110V 直流电压经过升压和逆变成 AC220V 或 AC380V 供给空调通风机使用。经

分析，城轨车辆紧急通风逆变器标准体系不完整，缺少对装置具体设计参数的规定，缺少

对系统部件电气及安装接口的具体规定，没有形成体系性的标准。 

有关紧急通风逆变器的电源输入条件按照 GB/T 25119-2021中 5.1规定的蓄电池供电
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技术条件进行设计并结合紧急通风逆变器与空调的工作机制，引用了 GB/T 25122.1-2018

中相关试验项点进行了试验，能够有效规范有关紧急通风逆变器的选型、设计、生产、试

验、采购、运用及储存行为，遵循城市轨道交通车辆相关标准设计。 

本文件综合分析不同城市轨道交通项目中实际使用的紧急通风逆变器产品，从使用环

境条件、产品组成与分类、技术要求、试验方法、标志、包装、运输与贮存等方面进行统

一规范，同时针对一些关键的紧急通风逆变器技术条件开展试验验证调研工作，并对数据

进行处理和分析，验证了本文件试验条款的合理性和可行性。本文件在整个编制过程中遵

循安全可靠、经济适用的原则，能够有效规范有关紧急逆变器的选型、设计、生产、试验、

采购、运用及储存的行为。 

6.3  技术经济论证及预期经济效果 

城轨车辆作为城市客运轨道交通的重要装备，紧急通风逆变器是城轨车辆的关键部件。

在城市轨道交通逐步趋于标准化的时代，及时制定城市轨道车辆的紧急通风逆变器的相应

标准，有助于保障系统的规范性，提升城市轨道车辆的质量水平，保证列车的安全性具有

重要意义，促进轨道交通科学、健康发展，社会经济效益显著。 

7  采用国际标准的程度及水平的简要说明 

无。 

8  重大分歧意见的处理经过和依据 

无。 

9  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容） 

   本文件为新制定，为进一步推进标准的执行及宣贯，主要采取如下措施： 

    1) 联合各起草单位积极推广本文件，向城轨车辆生产方、使用方进行新标准规范

的宣讲，深入阐述规范的优越性和合理性，进一步说明本文件对于紧急通风逆变器的

设计、制造、试验等所起的规范效用。 

    2) 根据城轨车辆的发展进一步优化、完善本文件，对于新增技术需求进行讨论研

究并最终确定合理方案。 

    3) 制作相关宣传片和设定应用反馈机制，在实际工程应用中同步优化，同步提升

规范的先进性和合理性。 

10  其他应予说明的事项，如涉及专利的处理等 

无。 


